
　財團法人天主教耕莘醫院於民國五十七年

成立，以「愛主愛人、尊重生命」為宗旨，

本著「醫療傳愛、健康促進--建立四全（全

人、全程、全家、全隊）照護典範，發揚基

督博愛的精神」經營醫院。院區總樓地板面

積790,201m2、病床數875床，於99年榮獲新

制醫院評鑑「特優」之殊榮，持續朝向醫學

中心之路邁進，為提供國人更好的醫療品質

而努力。

　醫院主要使用能源包含有電力、鍋爐

燃料油、柴油。9 9年度電力契約容量為

3,250kW、電費4,185萬元；鍋爐燃料油為110
公秉，費用188萬元；柴油用量為4公秉、費

用11萬元；合計總能源費用共4,384萬元。

　為落實節能減碳的環保理

念，醫院多年來持續推動各

項節能措施，系統設計規

劃、節能變頻設備使用、高

效率設備選用、異常分析改

善、老舊耗能設備汰換

更新、熱泵制冷

熱系統引用等。

95年及99年更

獲得經濟部節

約能源績優

優等獎，推

動節能改善

工作，不遺

餘力。
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節能改善措施
1. 設置用電契約監測儀，抑制尖峰需量，裝置自動功率

因數調整器減少線路損失

電力系統設置契約監測儀，抑制用電需量尖峰超約，採用

高低壓電容器改善功因至99%，增加台電功因優惠，並減少

低壓線路功因落後損失，每年節省電費約116萬元。

2. A、B棟空調系統整合節能設計

院區空調系統原分設四區由7台空調主機控制溫度，現整合

系統裝設冰水環狀迴路，可減少主機運轉台數且相關泵浦(冰
水泵、冷卻水泵等)透過監控系統有效控制而減少運轉，並藉

由系統整合有效管理各區冰水供應，以達節約能源目的，每

年節省電費約96萬元。

3. 空調系統採用變頻系統

目前院區E棟空調區域泵、空調箱、冷卻水塔及C棟冷卻泵

浦，均採用變頻控制，節約泵浦耗電量，每年可減少電費84
萬元。

4. 水銀燈換螺旋燈

院區部份室外照明原以水銀燈燈具為主,近幾年已汰換為螺
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用電契約監測儀 A、B棟空調系統整合
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旋燈具，更換位置計有E棟大門、C棟急診大門等，每年可減少電

費6.5萬元。

5. T8日光燈具逐漸汰換為T5電子式日光燈

院區原採用T8日光燈具，為更節能，已逐漸改採用T5電子式

日光燈。T5燈管具有高光效、低光衰、壽命長、單一燈管瓦特數

相對較T8低的優點，另有水銀劑量、玻璃、螢光粉、燈具材質較

少，兼具省電與環保，每年可節省用電費152萬元。

6.採用熱泵熱水加熱系統

宿舍及醫療大樓等熱水使用，原採用重油鍋爐加熱熱水，為節

能考量改採用高效率空氣對水與水對水熱泵設備供應，利用熱泵

制冷制熱特性加熱熱水，並與空調系統作結合提供部份冷能，降

低原冰水主機負荷，兼具環保省能，每年節省能源約446萬元。

7. 設備汰舊換新 
院內冷卻水塔汰舊更新、鍋爐汰舊更新，每年可節省能源費用

79萬元。

8. RO系統排放水回收

洗腎用RO水處理機廢水回收再利用，使用於洗滌水源，可降

低進水馬達之運轉次數,大大減少能源之使用，進而達到水資源節

省，每年可節省水電費13萬元。

9. 醫療大樓走道燈具跳盞管控、部份區域設紅外線管控開關

原醫療大樓走道照明24小時全區點燈，目前採燈具跳盞管控、

污物梯間、更衣室等全面裝設紅外線感應器控制點滅，每年可節

省電費45萬元。

合計以上多項節能改善方案，每年減少用電量約204萬度、重

油用量237公秉、用水量3,900度，共可節省能源費用約1,170萬元

及水費3.2萬元。

檢視96~99年之單位面積耗能(電)量變化，顯示院方積極推動節

能減碳，成效卓著，值得業界仿效。
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