
於108年委託經濟部服務業節能團隊針對太平洋百貨豐原

店進行能源盤點及診斷，並提出改善建議，經全面檢討以系

統方向進行改善，節能措施採用變頻磁浮離心式主機、冷卻水

泵採用IE3馬達並於冷卻水塔加裝變頻控制，導入空調可視化監

測系統達到能源資料運轉狀態等資料收集、統計分析、報表輸

出等，方便操作及維護管理，綜合上述系統性節約能源改善措

施，專案改善工程年節電達60萬度（專案改善節電率6.5%），

年總節省費用達525萬元（專案改善節費率18.7%）。
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冷卻水塔加裝變頻控制

節能改善措施：

採用IE3水泵

採用變頻磁浮離心式主機

1. 冷卻水塔加裝變頻控制

原冷卻水塔為定頻馬達並依當日開機數量
手動控制起停水塔台數，無法有效快速進行調
節，因此，針對冷卻水塔增設變頻器，使其可
依負載需求，自動調整風量大小，以減少風車
馬達之用電。

2. 冷卻水泵採用高效率水泵

原空調系統水泵因使用年限久遠，造成設
備損耗與效率低落，因此，採用 IE3 馬達，以
達到節約水泵耗電之目的。

3.採用變頻磁浮離心式主機

現場原設計500 RT離心式冰水主機3 台，
皆為定頻式主機，無法依照各季節變動進行有
效的調整，因此汰換其中一台為變頻磁浮離心
式主機並搭配舊有主機操作，以利提升整體系
統效率。
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4.導入空調可視化監控系統

既設空調系統效率約為1.2kW/RT，導入可視化監控系統進
行運轉資料之蒐集，並調整設備於最佳化運轉，使其系統效率
可降至0.78kW/RT，並能藉由統計分析、報表輸出等功能，利
於後續節能操作，以維持整體空調系統效率。

整體節能效益：
綜合上述節約能源改善措施，以107 年全年用電量937 萬度為基

準，經由108 年至109 年改善後，109 年全年用電量876 萬度，專案
改善工程年節電達60 萬度（節電率6.5%），年總節省費用達525 萬元
（節費率18.7%），節電成果斐然，值得同業效尤。
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可視化監控
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